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Anslutande rörledningar
	● Anslut ledningar för inkommande flöden bör 

utföras med anslutande rördelar (minst 1000 mm 
från tankanslutningar) i horisontellt (med gängse 
fall) utförande. 

	● Anslut eventuell provtagningsbrunn på 
utloppsledning.

	● Anslut avluftning enligt BBR 6:6213 

Håltagning för GOR BioSystem SBr

Håltagning för kabeldragning av 
kommunikationsutrustning för GOR BioSystem SBr.

	● Håltagning för markskyddsrör Ø 50. 

	● Hålen placeras 25 cm ner från halsarnas 
ovansida. Använd profiltjocklek 21,5.

	● Använd Forsheda genomföringstätning eller 
motsvarande, enligt leverantörens instruktion.

	● Centrera rörändan och tryck in röret i tätningen 
så den är jämn med innerväggen.

Kanalisering GOR BioSystem SBr

Kanalisering för sensorer, produkt- och luftslang till 
avsett utrymme för styrskåp för GOR BioSystem SBr. 
Se figur 4.

	● Ett grönt markskyddsrör (Ø 50 mm) dras från 
fettavskiljarens första hals (från inloppet) och 
leds in i byggnaden till avsett utrymme för  
GOR  SBr styrskåp. I denna leds slangar för 
luftning och biologisk produkt.  
Rördragningen ska vara frostfri. 

	● Ett gult markskyddsrör (Ø 50 mm) med draglina 
dras från fettavskiljarens hals närmast utlopp, 
märkt “larm” och leds in i byggnaden till 
avsett utrymme för GOR SBr styrskåp. Här dras 
sensorkablar för driftövervakning av Bioterias 
servicetekniker

	● Ytterligare ett gult markskyddsrör (Ø 50 mm) 
installeras mellan fettavskiljarens halsar. Här 
dras sensorkablar för driftövervakning av 
Bioterias servicetekniker.

A.	 Styrskåp GOR BioSystem SBr		
B.	 Produktskåp för bilogisk produkt

Figur 4. 

Typutförande: Håltagning och kanalisering

1.	 Gult markskyddsrör för sensorkablar  

2.	 Grönt markskyddsrör för syresättning och biologisk produkt 

3.	 Gult markskyddsrör för sensorkablar (placeras mellan halsarna)

Håltagning, Ø 50 mmför gult markskyddrör 
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Leds från hals närmast utlopp 
till utrymmet för styrskåp
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Tryckutjämningsplatta
Tryckutjämningsplatta krävs när fordonstrafik kan 
förekomma närmare än 1000 mm från tankens 
ytterkontur i plan.

 
Utförande

Tryckutjämningsplattan ska armeras enligt figur 5. 
Tjocklek på tryckutjämningsplattan är specificerad i 
tabell till höger. 

Tryckutjämningsplatta
Tryckutjämningsplatta krävs när fordonstrafik kan 
förekomma närmare än 1000 mm från tankens 
ytterkontur i plan.

 
Utförande

Tryckutjämningsplattan ska armeras enligt figur 5. 
Tjocklek på tryckutjämningsplattan är specificerad i 
tabell till höger. 

Last Tjocklek (Ht)

Personbil 150 mm

Lastbil 200 mm

Tung lastbil 230 mm
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1.	 Bädd i rörgrav
2.	 Kringfyllnad

3.	 Resterande fyllning
4.	 Marköverbyggnad 

A.	 Tryckutjämningsplatta

1.	 Tryckutjämningsplatta		
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Figur 5. 
Typutförande: Tryckutjämningsplatta utbredning i plan


