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Bioteria

BESKRIVNINGSUNDERLAG AMA ANLAGGNING 23

REVIDERAD: 2025-12-11

REVIDERAD AV: Staffan Atling

Collector C-M 4

MARKFORLAGD FETTAVSKILJARE | POLYETEN

PD

PDF

PDF.3

APPARATER, LEDNINGAR M M | RORSYSTEM
BRUNNAR O D | MARK
AVSKILIJNINGSBRUNNAR

Fettavskiljare

Markforlagd fettavskiljare i polyeten.

Prefabricerad fettavskiljare i PE for avskiljning av fetthaltigt
avloppsvatten. Tillverkad enligt SS-EN 1825-1.

Dimensionerande flode max 4 l/s

Fabrikat: Bioteria
Modell FAV: Collector C-M 4

Hojd fran VG utlopp till fardig mark mm.

Réranslutningar:
e Inlopp / Utlopp @ 110
e Avluftning @ 110

Collector C-M levereras med lyftdglor.
TILLBEHOR

Larm
Avskiljaren férses med Bioterias hogniva- och fettskiktslarm

GOR Overflow, med givare ES4 samt bréddningsgivare R6,
leds genom ett 50 mm gult markskyddsrér med draglina till
FAV.

Signallampa
Larm kompletteras med synligt signalljus.

Betédckning

Avskiljaren foérses med lasbara avskiljarbetackningar markt
AVSKILJARE.

Variabel betackning eller Fast betackning beroende pa
fardig mark och belastningsklass.

Fallskydd till avskiljaren
Avskiljaren férses med godkanda fallskydd.

Markforankring

Avskiljaren férses med forankringsdglor och
férankringsband for ingjutning i férankringsplatta.
Se produktblad.

1 st

1 st

1 st

2 st

2 st

Bioteria Technologies AB

TIf: 08-540 889 00 | Mail: info@bioteria.se

www.bioteria.com
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Bioteria

BESKRIVNINGSUNDERLAG AMA ANLAGGNING 23

REVIDERAD: 2025-12-11

REVIDERAD AV: Staffan Atling

Collector C-M 4

MARKFORLAGD FETTAVSKILJARE | POLYETEN

Spolbrunn med lock
Fore fettavskiljaren installeras Bioteras

Spolbrunn for 110-stam med 200-stigare och lock

Provtagningsbrunn
Efter fettavskiljaren installeras Bioterias

Provtagningsbrunn BH 455.

Fallskydd till provtagningsbrunn
Avskiljaren férses med Bioterias
Fallskydd provtagningsbrunn DN 300.

Forlangningshalsar
Forlangningshalsar behévs om VG utlopp ar storre an
1,4 meter.

Tryckutjamningsplatta

Tryckutjamningsplatta behdvs ifall ytan skall vara kérbar.

Tryckutjamningsplattan gjuts pa plats.

Vid fragor kontakta Bioteria Technologies AB
TIf: 08-540 889 00

Mail: info@bioteria.se

1 st

1 st

1 st

Ja/ Nej

Ja/ Nej

Bioteria Technologies AB

TIf: 08-540 889 00 | Mail: info@bioteria.se

www.bioteria.com
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Bioteria

BESKRIVNINGSUNDERLAG AMA ANLAGGNING 23

REVIDERAD: 2025-12-11

REVIDERAD AV: Staffan Atling

Collector C-M 7

MARKFORLAGD FETTAVSKILJARE | POLYETEN

PD

PDF

PDF.3

APPARATER, LEDNINGAR M M | RORSYSTEM
BRUNNAR O D | MARK
AVSKILIJNINGSBRUNNAR

Fettavskiljare

Markforlagd fettavskiljare i polyeten.

Prefabricerad fettavskiljare i PE for avskiljning av fetthaltigt
avloppsvatten. Tillverkad enligt SS-EN 1825-1.

Dimensionerande flode max 7 l/s

Fabrikat: Bioteria
Modell FAV: Collector C-M 7

Hojd fran VG utlopp till fardig mark mm.

Roéranslutningar:
e Inlopp / Utlopp @ 160
e Avluftning @ 110

Collector C-M levereras med lyftdglor.
TILLBEHOR

Larm
Avskiljaren férses med Bioterias hogniva- och fettskiktslarm

GOR Overflow, med givare ES4 samt braddningsgivare R6,
leds genom ett 50 mm gult markskyddsrér med draglina till
FAV.

Signallampa
Larm kompletteras med synligt signalljus.

Betédckning

Avskiljaren foérses med lasbara avskiljarbetackningar markt
AVSKILJARE.

Variabel betéckning eller Fast betackning beroende pa
fardig mark och belastningsklass.

Fallskydd till avskiljaren
Avskiljaren foérses med godkanda fallskydd.

Markforankring

Avskiljaren férses med férankringsdglor och
férankringsband fér ingjutning i férankringsplatta.
Se produktblad.

1 st

1 st

Ja/ Nej

2 st

2 st

Bioteria Technologies AB

TIf: 08-540 889 00 | Mail: info@bioteria.se
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Bioteria

BESKRIVNINGSUNDERLAG AMA ANLAGGNING 23

REVIDERAD: 2025-12-11

REVIDERAD AV: Staffan Atling

Collector C-M 7

MARKFORLAGD FETTAVSKILJARE | POLYETEN

Spolbrunn med lock
Fore fettavskiljaren installeras Bioteras

Spolbrunn for 160-stam med 200-stigare och lock

Provtagningsbrunn
Efter fettavskiljaren installeras Bioterias

Provtagningsbrunn BH 455.

Fallskydd till provtagningsbrunn
Avskiljaren férses med Bioterias
Fallskydd provtagningsbrunn DN 300.

Forlangningshalsar
Forlangningshalsar behévs om VG utlopp ar storre an
1,4 meter.

Tryckutjamningsplatta

Tryckutjamningsplatta behdvs ifall ytan skall vara kérbar.

Tryckutjamningsplattan gjuts pa plats.

Vid fragor kontakta Bioteria Technologies AB
TIf: 08-540 889 00

Mail: info@bioteria.se

1 st

1 st

1 st

Ja/ Nej

Ja/ Nej

Bioteria Technologies AB

TIf: 08-540 889 00 | Mail: info@bioteria.se

www.bioteria.com
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Bioteria

BESKRIVNINGSUNDERLAG AMA ANLAGGNING 23

REVIDERAD: 2025-12-11

REVIDERAD AV: Staffan Atling

Collector C-M 10

MARKFORLAGD FETTAVSKILJARE | POLYETEN

PD

PDF

PDF.3

APPARATER, LEDNINGAR M M | RORSYSTEM
BRUNNAR O D | MARK
AVSKILIJNINGSBRUNNAR

Fettavskiljare

Markforlagd fettavskiljare i polyeten.

Prefabricerad fettavskiljare i PE for avskiljning av fetthaltigt
avloppsvatten. Tillverkad enligt SS-EN 1825-1.

Dimensionerande flode max 10 /s

Fabrikat: Bioteria
Modell FAV: Collector C-M 10

Hojd fran VG utlopp till fardig mark mm.

Roéranslutningar:
e Inlopp / Utlopp @ 160
e Avluftning @ 110

Collector C-M levereras med lyftdglor.
TILLBEHOR

Larm
Avskiljaren férses med Bioterias hogniva- och fettskiktslarm

GOR Overflow, med givare ES4 samt braddningsgivare R6,
leds genom ett 50 mm gult markskyddsrér med draglina till
FAV.

Signallampa
Larm kompletteras med synligt signalljus.

Betédckning

Avskiljaren foérses med lasbara avskiljarbetackningar markt
AVSKILJARE.

Variabel betéckning eller Fast betackning beroende pa
fardig mark och belastningsklass.

Fallskydd till avskiljaren
Avskiljaren foérses med godkanda fallskydd.

Markforankring

Avskiljaren férses med férankringsdglor och
férankringsband fér ingjutning i férankringsplatta.
Se produktblad.

1 st

1 st

Ja/ Nej

2 st

2 st

Bioteria Technologies AB

TIf: 08-540 889 00 | Mail: info@bioteria.se
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Bioteria

BESKRIVNINGSUNDERLAG AMA ANLAGGNING 23

REVIDERAD: 2025-12-11

REVIDERAD AV: Staffan Atling

Collector C-M 10

MARKFORLAGD FETTAVSKILJARE | POLYETEN

Spolbrunn med lock
Fore fettavskiljaren installeras Bioteras

Spolbrunn for 160-stam med 200-stigare och lock

Provtagningsbrunn
Efter fettavskiljaren installeras Bioterias

Provtagningsbrunn BH 455.

Fallskydd till provtagningsbrunn
Avskiljaren férses med Bioterias
Fallskydd provtagningsbrunn DN 300.

Forlangningshalsar
Forlangningshalsar behévs om VG utlopp ar storre an
1,4 meter.

Tryckutjamningsplatta

Tryckutjamningsplatta behdvs ifall ytan skall vara kérbar.

Tryckutjamningsplattan gjuts pa plats.

Vid fragor kontakta Bioteria Technologies AB
TIf: 08-540 889 00

Mail: info@bioteria.se

1 st

1 st

1 st

Ja/ Nej

Ja/ Nej

Bioteria Technologies AB

TIf: 08-540 889 00 | Mail: info@bioteria.se

www.bioteria.com
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Bioteria

BESKRIVNINGSUNDERLAG AMA ANLAGGNING 23

REVIDERAD: 2025-12-11

REVIDERAD AV: Staffan Atling

Collector C-M 15

MARKFORLAGD FETTAVSKILJARE | POLYETEN

PD

PDF

PDF.3

APPARATER, LEDNINGAR M M | RORSYSTEM
BRUNNAR O D | MARK
AVSKILIJNINGSBRUNNAR

Fettavskiljare

Markforlagd fettavskiljare i polyeten.

Prefabricerad fettavskiljare i PE for avskiljning av fetthaltigt
avloppsvatten. Tillverkad enligt SS-EN 1825-1.

Dimensionerande flode max 15 l/s

Fabrikat: Bioteria
Modell FAV: Collector C-M 15

Hojd fran VG utlopp till fardig mark mm.

Roéranslutningar:
e Inlopp / Utlopp @ 200
e Avluftning @ 110

Collector C-M levereras med lyftdglor.
TILLBEHOR

Larm
Avskiljaren férses med Bioterias hogniva- och fettskiktslarm

GOR Overflow, med givare ES4 samt braddningsgivare R6,
leds genom ett 50 mm gult markskyddsrér med draglina till
FAV.

Signallampa
Larm kompletteras med synligt signalljus.

Betédckning

Avskiljaren foérses med lasbara avskiljarbetackningar markt
AVSKILJARE.

Variabel betéckning eller Fast betackning beroende pa
fardig mark och belastningsklass.

Fallskydd till avskiljaren
Avskiljaren foérses med godkanda fallskydd.

Markforankring

Avskiljaren férses med férankringsdglor och
férankringsband fér ingjutning i férankringsplatta.
Se produktblad.

1 st

1 st

Ja/ Nej

2 st

2 st

Bioteria Technologies AB

TIf: 08-540 889 00 | Mail: info@bioteria.se

www.bioteria.com
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Bioteria

BESKRIVNINGSUNDERLAG AMA ANLAGGNING 23

REVIDERAD: 2025-12-11

REVIDERAD AV: Staffan Atling

Collector C-M 15

MARKFORLAGD FETTAVSKILJARE | POLYETEN

Spolbrunn med lock
Fore fettavskiljaren installeras Bioteras

Spolbrunn for 200-stam med 200-stigare och lock

Provtagningsbrunn
Efter fettavskiljaren installeras Bioterias

Provtagningsbrunn BH 455.

Fallskydd till provtagningsbrunn
Avskiljaren férses med Bioterias
Fallskydd provtagningsbrunn DN 300.

Forlangningshalsar
Forlangningshalsar behévs om VG utlopp ar storre an
1,4 meter.

Tryckutjamningsplatta

Tryckutjamningsplatta behdvs ifall ytan skall vara kérbar.

Tryckutjamningsplattan gjuts pa plats.

Vid fragor kontakta Bioteria Technologies AB
TIf: 08-540 889 00

Mail: info@bioteria.se

1 st

1 st

1 st

Ja/ Nej

Ja/ Nej

Bioteria Technologies AB

TIf: 08-540 889 00 | Mail: info@bioteria.se

www.bioteria.com

BESKRIVNINGSTEXTER
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Bioteria

BESKRIVNINGSUNDERLAG AMA ANLAGGNING 23

REVIDERAD: 2025-12-11

REVIDERAD AV: Staffan Atling

Collector C-M 20

MARKFORLAGD FETTAVSKILJARE | POLYETEN

PD

PDF

PDF.3

APPARATER, LEDNINGAR M M | RORSYSTEM
BRUNNAR O D | MARK
AVSKILIJNINGSBRUNNAR

Fettavskiljare

Markforlagd fettavskiljare i polyeten.

Prefabricerad fettavskiljare i PE for avskiljning av fetthaltigt
avloppsvatten. Tillverkad enligt SS-EN 1825-1.

Dimensionerande flode max 20 l/s

Fabrikat: Bioteria
Modell FAV: Collector C-M 20

Hojd fran VG utlopp till fardig mark mm.

Roéranslutningar:
e Inlopp / Utlopp @ 200
e Avluftning @ 110

Collector C-M levereras med lyftdglor.
TILLBEHOR

Larm
Avskiljaren férses med Bioterias hogniva- och fettskiktslarm

GOR Overflow, med givare ES4 samt braddningsgivare R6,
leds genom ett 50 mm gult markskyddsrér med draglina till
FAV.

Signallampa
Larm kompletteras med synligt signalljus.

Betédckning

Avskiljaren foérses med lasbara avskiljarbetackningar markt
AVSKILJARE.

Variabel betéckning eller Fast betackning beroende pa
fardig mark och belastningsklass.

Fallskydd till avskiljaren
Avskiljaren foérses med godkanda fallskydd.

Markforankring

Avskiljaren férses med férankringsdglor och
férankringsband fér ingjutning i férankringsplatta.
Se produktblad.

1 st

1 st

Ja/ Nej

2 st

2 st

Bioteria Technologies AB

TIf: 08-540 889 00 | Mail: info@bioteria.se

www.bioteria.com
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Bioteria

BESKRIVNINGSUNDERLAG AMA ANLAGGNING 23

REVIDERAD: 2025-12-11

REVIDERAD AV: Staffan Atling

Collector C-M 20

MARKFORLAGD FETTAVSKILJARE | POLYETEN

Spolbrunn med lock
Fore fettavskiljaren installeras Bioteras

Spolbrunn for 200-stam med 200-stigare och lock

Provtagningsbrunn
Efter fettavskiljaren installeras Bioterias

Provtagningsbrunn BH 455.

Fallskydd till provtagningsbrunn
Avskiljaren férses med Bioterias
Fallskydd provtagningsbrunn DN 300.

Forlangningshalsar
Forlangningshalsar behévs om VG utlopp ar storre an
1,4 meter.

Tryckutjamningsplatta

Tryckutjamningsplatta behdvs ifall ytan skall vara kérbar.

Tryckutjamningsplattan gjuts pa plats.

Vid fragor kontakta Bioteria Technologies AB
TIf: 08-540 889 00

Mail: info@bioteria.se

1 st

1 st

1 st

1st

Ja/ Nej

Bioteria Technologies AB

TIf: 08-540 889 00 | Mail: info@bioteria.se

www.bioteria.com
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Bioteria

BESKRIVNINGSUNDERLAG AMA ANLAGGNING 23

REVIDERAD: 2025-12-11

REVIDERAD AV: Staffan Atling

Collector C-M 25

MARKFORLAGD FETTAVSKILJARE | POLYETEN

PD

PDF

PDF.3

APPARATER, LEDNINGAR M M | RORSYSTEM
BRUNNAR O D | MARK
AVSKILIJNINGSBRUNNAR

Fettavskiljare

Markforlagd fettavskiljare i polyeten.

Prefabricerad fettavskiljare i PE for avskiljning av fetthaltigt
avloppsvatten. Tillverkad enligt SS-EN 1825-1.

Dimensionerande flode max 25 l/s

Fabrikat: Bioteria
Modell FAV: Collector C-M 25

Hojd fran VG utlopp till fardig mark mm.

Roéranslutningar:
e Inlopp / Utlopp @ 250
e Avluftning @ 110

Collector C-M levereras med lyftdglor.
TILLBEHOR

Larm
Avskiljaren férses med Bioterias hogniva- och fettskiktslarm

GOR Overflow, med givare ES4 samt braddningsgivare R6,
leds genom ett 50 mm gult markskyddsrér med draglina till
FAV.

Signallampa
Larm kompletteras med synligt signalljus.

Betédckning

Avskiljaren foérses med lasbara avskiljarbetackningar markt
AVSKILJARE.

Variabel betéckning eller Fast betackning beroende pa
fardig mark och belastningsklass.

Fallskydd till avskiljaren
Avskiljaren foérses med godkanda fallskydd.

Markforankring

Avskiljaren férses med férankringsdglor och
férankringsband fér ingjutning i férankringsplatta.
Se produktblad.

1 st

1 st

Ja/ Nej

2 st

2 st

Bioteria Technologies AB

TIf: 08-540 889 00 | Mail: info@bioteria.se

www.bioteria.com
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Bioteria

BESKRIVNINGSUNDERLAG AMA ANLAGGNING 23

REVIDERAD: 2025-12-11

REVIDERAD AV: Staffan Atling

Collector C-M 25

MARKFORLAGD FETTAVSKILJARE | POLYETEN

Spolbrunn med lock
Fore fettavskiljaren installeras Bioteras

Spolbrunn for 250-stam med 200-stigare och lock

Provtagningsbrunn
Efter fettavskiljaren installeras Bioterias

Provtagningsbrunn BH 455.

Fallskydd till provtagningsbrunn
Avskiljaren férses med Bioterias
Fallskydd provtagningsbrunn DN 300.

Forlangningshalsar
Forlangningshalsar behévs om VG utlopp ar storre an
1,4 meter.

Tryckutjamningsplatta

Tryckutjamningsplatta behdvs ifall ytan skall vara kérbar.

Tryckutjamningsplattan gjuts pa plats.

Vid fragor kontakta Bioteria Technologies AB
TIf: 08-540 889 00

Mail: info@bioteria.se

1 st

1 st

1 st

Ja/ Nej

Ja/ Nej

Bioteria Technologies AB

TIf: 08-540 889 00 | Mail: info@bioteria.se

www.bioteria.com
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