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APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM  
 
BRUNNAR O D I MARK        
 
AVSKILJNINGSBRUNNAR 
 
Fettavskiljare 
 
Vertikal markförlagd fettavskiljare i polyeten. 
Prefabricerad fettavskiljare i PE för avskiljning av fetthaltigt 
avloppsvatten. Tillverkad enligt SS-EN 1825-1. 
 
Dimensionerande flöde max 2 l/s 
 
Fabrikat: Bioteria  
Modell FAV: Collector CV-M 2 
 
Höjd från VG utlopp till färdig mark _____________mm. 
 
Röranslutningar: 

• Inlopp / Utlopp, Ø 110  
• Avluftning, Ø 110  

 
Collector CV-M levereras med lyftöglor. 
 
 
TILLBEHÖR 
 
Larm 
Avskiljaren förses med nivåövervakare GOR Overflow, med 
givare ES 4 samt bräddningsgivare R6, leds genom ett 50 
mm gult markskyddsrör med draglina till FAV. 
 
Signallampa 
Larm kompletteras med synligt signalljus. 
 
Fallskydd 
Avskiljaren förses med godkända fallskydd. 
 
Betäckning 
Avskiljaren förses med låsbara avskiljarbetäckningar märkt 
AVSKILJARE. 
Variabel betäckning eller Fast betäckning beroende på 
färdig mark och belastningsklass.  
 
Markförankring 
Avskiljaren förses med prefabricerad markförankringsplatta. 
(från 15: Markförankringsplatta gjuts på plats) 
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Provtagningsbrunn 
Efter fettavskiljaren installeras en provtagningsbrunn  
BH 455 alternativt spolbrunn. 
 
 
Tryckutjämningsplatta 
Tryckutjämningsplatta behövs ifall ytan skall vara körbar. 
 
 
 
 
 

Vid frågor kontakta Bioteria Technologies AB 
Tlf: 08-540 889 00 

Mail: info@bioteria.se 
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