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GOR-P BioSystem
Lukt- och fettreduceringssystem  
för pumpstationer

•	 Ökar driftsäkertheten 

•	 Minskar luktstörningar

•	 Färlänger pumparnas livslängd
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Produktinformation 

GOR-P BioSystem
GOR-P BioSystem är ett bioteknologsikt lukt- och  
fettreduceringssystem för pumpstation. Genom 
regelbunden dosering av mikroorganismer bryts 
fettet ner i en kontrollerad biologisk process.

GOR-P BioSystem ger en mer pålitlig och driftsäker 
pumpstation som kraftigt minskar ansamling av 
fett. När fettet bryts ner i pumpstationen minskar 
problemen med lukt, stopp och igensättningar. När 
miljön i pumpstationen förbättras minskas även 
slitaget på pumpar och annan teknisk utrustning. 

Installation i befintlig pumpstation

GOR-P BioSystem och kan installeras i en befintliga 
pumpstation oavsett fabrikat och på så sätt 
förbättra pumpstationens funktion. 

Installation vid nyproduktion

Vid nyinstallation väljs med fördel Bioterias 
pumpstationer som redan vid leverans är 
förberedda för biologisk behandling.

GOR-P BioMaintenance Program
Genom GOR-P BioMaintenance Program tar Bioterias 
utbildade tekniker ansvar för löpande drift och underhåll 
av pumpstationen och GOR-P BioSystem.  

  
All information om anläggningen 	

		  finns samlad och tillgänglig på Bioterias 		
		  anläggningswebb. 

  
GOR-P BioSystem installeras och driftsätts av 	

		  Bioterias utbildade tekniker.

  
Se separat produktblad för mer information om

		  GOR-P BioMaintenance Program.

ANLÄGGNINGSWEBB

	● Överblick och kontroll
	● Data i realtid
	● Dokumentation

INSTALLATION

	● Installation
	● Driftsättning
	● Utbildning av personal

DRIFT & UNDERHÅLL

	● Löpande servicebesök
	● Felanmälan
	● Proaktivt drift och underåll
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Användningsområde
GOR-P BioSystem kan installeras i alla 
pumpstationer för att öka livslängden på pumpar 
och höja driftsäkerheten. Med GOR-P BioSystem 
bryts fettet ner kontinuerligt och på så vis minskas 
korrosion, uppkompsten av dålig lukt och inte minst 
driftstörningar orsakade av fett. 

  
GOR-P BioSystem dirftövervakas av Bioterias 	

		  utbildnade tekniker.  

Komponenter
Systemet består av ett styrskåp som kontrollerar 
den biologiska processen och en biologisk produkt. 
Vid behov kan pumpstationen miljöopptimeras 
med ett luftningssystem som tillsammans 
med den biologiska produkten och anpassade 
doseringsintervaller ökar fettnedbrytningen 
och luktbekämpning. Den biologiska processen 
driftövervakas av utbildad tekniker från Bioteria. 

  
Den biologiska produkten är helt ofarlig för 		

		  människa och miljö. 

KOSTNADEFFEKTIVT

Med bioteknik tas fettet om 
hand på plats vilket minskar 
kostnaderna för driftstopp, 
underhåll och trasiga pumpar.

BIOTEKNIK

Genom att låta mikroorganismer 
bryta ner fettet i pumpstationen 
motverkas flytslam, dålig lukt 
och flugbildning.

LÅGT KLIMATAVTRYCK

Med mindre fett i 
pumpstationen minskar  
behovet av akuta insatser som 
ofta är energikrävande och 
miljöbelastande.
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Teknisk Beskrivning 

Komponenter och tillbehör
Val av GOR-P BioSystem avgörs av pumpstationens storlek och 
utformning.

GOR-P BioSystem

	● Styrskåp
	● Produktskåp
	● Biologisk produkt
	● OXY II - Luftningssystem
	● GOR-P BioMaintenance Program - Drift och underhåll

Modell  |  GOR-P BioSystem -100 -201 -203 -205 -200 C

Styrskåp Ja Ja Ja Ja -

Produktskåp Ja Ja Ja Ja -

Luftningssystem Nej Oxy II Oxy II Oxy II -

Antal luftplattor - 1-2 3-4 5-6 -

Biologisk produkt BioD BioD BioD BioD -

Sensorpaket Nej Nej Nej Nej -

Modellspecifikationer 
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Projekteringsråd 

Dimensioner (LxBxH)

Styrskåpets dimensioner: 398x300x594 mm 
Produktskåpets dimensioner: 398x300x594 mm 

Placering
Styrskåpet monteras på en vägg i ett frostfritt 
utrymme så nära pumpstationern som möjligt samt 
lättåtkomligt för service.

Produktskåpet placeras under styrskåpet. 
Produktslang och luftslang måste säkras mot 
minusgrader i hela sin längd, från styrskåp till 
pumpstation.

El
Styrskåpet kräver ett dubbelt eluttag för jordad 
stickkontakt (230 V, 10A). Kontrollera att eluttaget 
inte är kopplad via huvudbrytaren för köket – 
styrskåpet kräver konstant spänning. Systemet 
kräver ingen egen grupp i elcentralen.

Dimensioner Placering Delar
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1	 Front
2	 Bakstycke
3	 Väggfäste
4	 Hylla
5	 Styrenhet


