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Installeras och driftsätts 
av Bioteria

Ett GOR-P BioSystem ska alltid installeras och pro- 
grammeras av utbildad tekniker från Bioteria. Detta 
för att säkerställa att installationen görs på ett  
korrekt sätt och att erforderliga säkerhetskrav 
efterföljs. Vid installation programmerar Bioterias 
tekniker doseringsintervaller utifrån verksamheten.  

Innan montering

	● Styrskåpet och produktskåp placeras i ett frostfritt 
utrymme. Det behövs ett 230 v jord, 10 A eluttag i 
nära anslutning till styrskåpet.

	● Vid installationen i befintlig pumpstation måste 
pumpstationen vara tömd och rengjord. Inget 
avloppsvatten bör tillföras under installationen. 
 

Installation i markförlagd pumpstation

	● Styrskåpet monteras på en vägg i ett frostfritt  
utrymme så nära pumpstationen som möjligt 
samt lättåtkomligt för Bioterias servicebesök.

	● Produktskåpet placeras under styrskåpet. 
	● Montering av luftningssystemet kräver nedstign-

ing i pumpstationen vilket innebär extra säker-
hetsåtgärder.

Installation i fristående pumpstation inomhus

	● Styrskåpet monteras på en vägg i avsett utrymme 
för pumpstationern. 

	● Produktskåpet alt produkthylla placeras under  
styrskåpet. 

	● Slangar dras längs väggen fram till pump- 
stationen.


