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INSTALLATIONSANVISNING

Kompakt KA-M

Kombinerad tank for matavfalls- och fettavskiljning
i avvattnande system for marklaggning
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Kompakt KA-M
- Kombinerad tank

Denna produkt ar tillverkad i polyeten. Med en
slat vaxliknande yta behover tanken ej forses med
sarskild skyddsyta.

Dokumentationen redovisar tanken i sitt
standardutférande. | de fall er produkt ar utford i
ett specialutférande kan del av redovisningen vara
mindre tillamplig.

Kompakt KA-M kan fas med med ett flertal tillbehor.
Dessa tas till del upp i denna anvisning. For mer
komplexa kompletterande produkter hanvisar

vi till sarskild tillbehorsspecifik dokumentation/
anvisning.

Bioteria arbetar kontinuerligt med
produktutveckling for att forfina produkter varfor
mindre avvikelser mot producerad produkt kan
forekomma.

Redovisning

Samtliga dimensioner anges i mm om ej annat
anges. Figurer visar typutforande av Kompakt KA-M.
Godkand och testad Kompakt KA-M uppfyller
standarderna SS-EN12566-1 samt SS-EN1825-1.

Gransdragning och kompletterande
handlingar

Denna installationsanvisning ska samlasas med
ovriga handlingar och anvisningar i aktuellt projekt.
Speciellt galler detta handling fran landskaps-
arkitekt eller motsvarande. Installationsanvisningen
redovisar typlosningar for installation av tank.
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Olika barigheter

KA-M-0404 levereras i tva olika grundutféranden
med foljande artikelnummer: KA-M-0404-SN4 eller
KA-M-0404-SN8. De olika artiklarna kan uppna
barighetsklass BK1 med sina respektive
forlaggningar.

KA-M-0404-SN4

Denna tank kan forlaggas utan tryckutjamnings-
platta med minsta overfyllnad om 1000 mm.
For overfyllnad understigande 1000 mm ska
tryckutjamningsplatta anvandas.

KA-M-0404-SN8
KA-M-0404-SN8 anvands da éverfyllnad utforsii

intervallet 600-990 mm samtidigt som forlaggning i
mark sker utan tryckutjamningsplatta.

Checklista installation

Foljande punkter bor bevakas extra noga under
installationen:

e Kontrollera att artikelnummer angivet i detta
dokument 6verensstammer med produktens
artikelnummer.

e Rorledningar monterade mot ratt in- och utlopp.
e Tanken ska monteras ivag. Se Figur 3.1, Figur 3.2
samt de maximala varden for lutningar som ar

godkanda.

e Lock till betackningar ska vara korrekt markta
och vara placerade ovan ratt tankutrymmen.

e Packningar mellan stigarror och tank/
betackningar ska vara monterade med ratt
riktning for att ge fullgod tatning.

e Tanken skall enbart monteras med separerade
inkommande floden.
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Transport och lagring

Yta dar tank ar uppstalld under transport ska vara
plan. Vid mellanlagring av tank ska underlag vara
plant och rent. Tanken kan férvaras utomhus under
en kortare period.

Inspektion av tank vid leverans

Tanken ska inspekteras vid leverans for att
sakerstalla att skador ej har uppkommit under
transporten.

Vid eventuella skador ska dessa dokumenteras, se
vidare under “Garanti”.

Installation

Forutom anvisningarna i detta dokument

hanvisar vi till rekommendationer fran Nordiska
platsrorsgruppen (NPG Nordic) samt till anvisningar
fran Svenskt Vatten, P92.
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Placering

Kompakt KA-M (exklusive stigarror) placeras

pa frostfritt djup. Tanken bor placeras sa att
rorledningar till tanken blir sa korta som mgjligt
for att underlatta rensning/underhall. Placeringen
ska mojliggdra tomning fran tomningsbil (se
kommunens riktlinjer).

Schakt

Schaktbotten ska vara jamn och stenfri samt vara
héjdanpassad for Kompakt KA-M med aktuella
rorinstallationer.

Schaktbotten ska ligga pa tillrackligt djup for
att medge plats for badd i rorgrav samt ev
forankringsplatta.

Rorgrav ska utféras med tillrdckliga dimensioner sa

att aktuella arbeten kan utféras med tank placerad i
schakt. Minsta matt &r redovisade i figurer.

Badd i rorgrav

Utfors av sand eller grus med kornstorlek 2-8 mm.
Badd ska utforas plant samt vara i vag.

Lagertjocklek Packningsredskap Antal 6verfarter *
150 mm Handstamp 15kg 4
150 mm Vibratorplatta 100 kg 6
300 mm Vibratorstamp 70 kg 4

* Avser lagstavarden
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Floden

Tanken har gemensamt inlopp for flode fran
matavfallskvarnar samt spillvatten fran
koksutrymmen.

Avluftning ar gemensam for tankens alla funktioner.

— Inlopp matavfallskvarnar
Spillvatten fran kksutrymmen Utlopp

I NS
Matavfallsavskiljning Slamfang

Avluftning Fettavskiljning

Figur 1.3 - Fléden

Dimensionerande floden

Tanken ar utford for att omhanderta fléden som
skiljer sig beroende pa storlek pa tank enligt tabell
nedan. Om detta varde 6verskrids forsamras
tankens funktion och Bioteria kan da inte garantera
fullgod rening avinkommande flode.

Artikelnummer | KA-M -0404 -0707 -1010 -1515 -2020 -2525

RSK-nummer 5652007 5652008 5652009 5652010 5652012 5652013

Dimensionerande flode (liter/s) 4 7 10 15 20 25
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Toleranser for tankplacering i mark

Tanken ar utférd med olika utrymmen som ar
internt separerade. Flodesstyrning i tank ar

beroende av att tank monteras tillrackligt plant.

Om tank monteras alltfor lutande kan tankens
funktion forséamras eller omintetgdras.

Figur 3.2 - Definition av lutning

Toleranser for montering av tank

Matt Riktning
A1 Tankens langdriktning -10=A1=+10

A2 Tankens horisontella djupmatt -5=A2<+5

Godkanda varden (mm)
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| figurerna nedan &r linje markerad med “X”
horisontallinje.

Redovisade lutningar i figurerna dr schematiska.

Figur
3.1
3.2
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Nedsattning av tank

Nedsattning av tank sker utan monterade stigarror
och betdckningar. Styrband ska anvéandas vid
nedsadnkning av tank for att forhindra oavsiktlig
rotation.

Tank ska lyftas i lyftoglor. Lyftning av tank far ej ske
infastning i réranslutningar.

Innan aterfyllning sker kan tank fyllas upp med
vatten till underkant utloppsror.

Anslutande rorledningar

Anslut rorledningar for in- och utlopp samt
avluftning. Notera placering av dessa enligt Figur 1.2
samt uppmarkningar pa réranslutningarna.

Rorledningar for inkommande fléden bor utforas
med anslutande rérdelar (minst 1000 mm fran
tankanslutningar) i horisontellt (med gangse fall)
utférande. Denna horisontella del av rérledningen
ser till att eventuell variation i inkommande fléden
jamnas ut innan de nar tankens inre delar.
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Montering och anpassning av stigarror

Stigarrér kapas pa plats till 6nskad langd. Langd
anpassas sa att rorelseman om minst 100 mm finns
efter montering av betackningar.

Medfdljande gummitatningar mot tank ska smorjas
med glidmedel.

Notera att gummitatningarna har en riktning. Ratt
sida ska vandas mot den del som de ska tata mot
(tank respektive betackning).

Figur 3.3.1 - Tatningar mellan stigarrér och betdckning/tank

Forklaringar

B1 Ram (del av betdkning)
B2 Lock (del av betéckning)
B4 Gummitatning
9 Stigarror
101 Hals (del av tank)
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Montering av fallskydd

Stigarror kan forses med fallskydd. Montering av
fallskydd ska ske sa hogt upp i stigarrér som majligt
utan att fallskydd kan demonteras utan hantering
av infastningar.

Infastningar justeras sd att de, med lika utskjutning,
nar insida stigarror. Stigarror ska ej deformeras eller
skadas vid montering.

Stigarrér —
Fallskydd —
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Figur 3.3.2 - Montering av fallskydd

Stigarror

Infastningar

Galler

200

Figur 3.3.3 - Fallskydd
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Montering av nivagivare

| de fall tank ska forses med nivagivare for mojliga
larm i utrymme for fettavskiljning och/eller
utrymme for avskiljning av matavfall ska dessa
monteras enligt Figur 3.4.

Givare monteras invandigt i tank. Kabel fran givare
placeras pa ratt niva, n=70 mm, ovan narliggande
vattengang.

Krok for upphangning monteras i betdckningsram.
Kabel dras i skyddsror, 50 mm, vidare till larmskap.

Skyddsrér Skyddsrér
Tat genomféring, skyddsraér/stigarror
samt skyddsror/kabel
Inlopp Tat genomforing, skyddsror/stigarror

samt skyddsrér/kabel

Fettavskiljning
—_——— |

Matavfallsavskiljning  Utlopp ——

Figur 3.4 - Montering av nivdgivare, Typutférande
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o Bloterla Bioteria Technologies AB, Tumstocksvagen 13, 187 66 Taby, 08-540 889 00, www.bioteria.se



Aterfylining

Aterfyllning ska ske etappvis med lager om 200-300
mm. Utldggning av aterfyllande material ska ske
med skopa fran minsta méjliga hojd. Tippning av
aterfyllande massor direkt mot tank far ej ske.

Kringfyllnad
Utfors av sand eller grus med kornstorlek 2-8 mm.
Kringfyllnad ska ske med understoppning.

Resterande fyllning

Utfors av grus/stenkross med kornstorlek 8-16 mm.

Markoverbyggnad

Markoverbyggnad enligt landskapsarkitekt eller
motsvarande.

Markta lock

Lock som ingar i betdckningar ska monteras
med markning av lock korresponderande mot
underliggande tankutrymme.

Se Figur1.1
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Alternativa monteringar
av tank

Kompakt KA-M kan monteras med eller

utan forankringsplatta samt med eller utan
tryckutjamningsplatta. Anvandningen av dessa
eventuellt tillkommande byggdelar beror pa de
projektunika omstandigheterna.

De olika monteringarna redovisas (figurmassigt) i tre
olika avsnitt, valj det avsnitt som ar tillampligt i det
aktuella projektet. | de fall bade forankringsplatta
och platta for tryckavjamning anvands ska bagge
dessa avsnitt lasas in och samordnas.

De olika monteringsvarianterna ar benamnda:

e “Alternativ 1- Montering utan férankrings- eller
tryckutjamningsplattor”

e “Alternativ 2 - Montering med forankringsplatta”

e “Alternativ 3 - Montering med
tryckutjamningsplatta”
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Alternativ 1 - Montering utan forankrings- eller tryckutjamningsplattor
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Figur 3.5.1 - Typutforande
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Figur 3.5.2 - Typutférande Forklaringar
A Baddirérgrav
B  Kringfyllnad
C  Resterande fyllning
D Markoverbyggnad
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Alternativ 2 - Montering med forankringsplatta

Figur 3.6.1 - Typutférande

min 500 ~__max 1500 mm

Figur 3.6.2 - Typutférande
Forklaringar

11 Forankringsplatta A Baddirorgrav

12 Forankringsband B  Kringfyllnad
C Resterande fyllning
D  Markoverbyggnad
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Forankringsplatta

Da risk finns for flytande tank utférs férlaggning
med forankringsplatta. Plattan utfors i

armerad betong med ingjutna fastpunkter for
forankringsband.

Minsta utbredning i plan enligt Figur 3.6.3.
Forankringsplatta armeras. Utforande stams av
med konstruktor samt landskapsarkitekt.

Se dven sarskilt underlag (beskrivningstext
AMA) fran Bioteria géllande utférande av
forankringsplatta.
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Figur 3.6.3 - Typutférande
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Alternativ 3 - Montering med tryckutjamningsplatta

L mins00

Figur 3.7.1 - Typutférande

Figur 3.7.2 - Typutforande

Forklaringar

13 Tryckutjamningsplatta A Baddirorgrav

B Kringfyllnad

C Resterande fyllning
D  Markoverbyggnad
E

Komprimerat lager under platta
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Tryckutjamningsplatta

Denna platta ska monteras i de fall foljande

omstandigheter dr gallande:

e Fordonstrafik kan forekomma narmare an 1000
mm fran tankens ytterkontur i plan.

e QOverfyllnad understiger 1000 mm

e Tanken ar utford i utférande SN4 (KA-M-0404-
SN4)férankringsplatta.

Tjocklek pa tryckutjamningsplatta (

Utbredning i plan enligt Figur 3.7.3
Tryckutjamningsplatta armeras.
Utforande stams av med konstruktor samt
landskapsarkitekt.
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Figur 3.7.3 - Typutforande
Tjocklek Tjocklek (Ht)
Personbil 150 mm
Lastbil 200 mm
Tung lastbil 230 mm
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