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TraFAM GAP 
TraFAM GAP kan fås med ett flertal tillbehör. Dessa 
tas till del upp i denna anvisning. För mer komplexa 
kompletterande produkter hänvisas till särskild 
tillbehörsspecifik dokumentation/anvisning. 

Bioteria arbetar kontinuerligt med 
produktutveckling för att förfina produkter varför 
mindre avvikelser mot producerad produkt kan 
förekomma.

Godkänd och testad 

	 TraFAM GAP är CE-märkt och uppfyller 		
	 standard SS-EN 1825-1. 

Gränsdragning och kompletterande 
handlingar

Denna installationsanvisning ska samläsas med 
övriga handlingar och anvisningar i aktuellt projekt. 
Installationsanvisningen redovisar typlösningar för 
installation av TraFAM GAP.

Dokumentationen redovisar TraFAM GAP i sitt 
standardutförande. Samtliga dimensioner anges i 
mm om ej annat anges. Figurer visar typutförande 
av TraFAM GAP.

 	Vid tveksamheter!  
	 Kontakta Bioteria: 08-540 889 00
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Installationsanvisning

Transport och lagring 

Ytan där tank är uppställd under transport ska vara 
plan. Vid mellanlagring av tank ska underlag vara 
plant och rent.

Inspektion av tank vid leverans

Tanken ska inspekteras vid leverans för att 
säkerställa att skador ej har uppkommit under 
transporten. Vid eventuella skador ska dessa 
dokumenteras. 

Schakt

Anlita statiker vid tveksamheter kring lös lera, dy 
och högt grundvatten!

	● Schaktgropen görs 70 cm bredare och 30 cm 		
djupare än avskiljarens yttermått.

	● På schaktbotten läggs en 25-30 cm bädd 
av grus 0-8 mm. Se till att grus packas även 
under tankens rundning. Vid förläggning på 
förankringsplatta gjuts en 20 cm tjock platta 
under avskiljaren.
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Figur 1.  
Typutförande: Schaktgrop utan förankrings- eller tryckutjämningsplatta 
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Placering och förankring

Om fettavskiljaren behöver Förankringsplatta;  
se rubrik: Förankringsplatta. 

	● Lyft ned fettavskiljaren på grusbädden

	● INTE i halsen, i inlopp eller utlopp.

	● Väg av avskiljaren i lod och våg.

	● Anslut förhöjningshalsar i vid behov. 

Anslut rörledningar enligt instruktion  
och märkning. 

Återfyll

Om fettavskiljaren behöver Tryckutjämningsplatta; 
se rubrik: Tryckutjämningsplatta.

	● Fyll grus 0-8 mm runt cisternen och packa väl. 
Använd lätt padda eller stampa i lager om  
max 30 cm. 

Packning av bädd 

Bädd ska utföras plant samt vara i våg.
Tjocklek Redskap Vikt * Överfarter *

300 mm/lager Vibratorstamp 70 kg 2 st

* Avser lägstavärden
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Förankringsplatta

Förankringsplatta ska utföras då det finns risk  
för flytande tank. Plattan utförs i armerad betong 
med ingjutna fästpunkter för förankringsband.

Minsta utbredning i plan enligt figur 2. 

Markförankringsset 
Alternativ till förankringsplatta används 
markförankringsset, enligt figur 3.

	Utförande stäms av med konstruktör.
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Figur 2. 
Typutförande: Förankringsplatta

Figur 3. 
Typutförande: Förankringsset

Anslutande rörledningar
	● Anslut ledningar för inkommande flöden bör 

utföras med anslutande rördelar (minst 1000 mm 
från tankanslutningar) i horisontellt (med gängse 
fall) utförande. 

	● Anslut eventuell provtagningsbrunn på 
utloppsledning.

	● Anslut avluftning enligt BBR 6:6213
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Tryckutjämningsplatta
Tryckutjämningsplatta krävs när fordonstrafik kan 
förekomma närmare än 1000 mm från tankens 
ytterkontur i plan.

 
Utförande

Tryckutjämningsplattan ska armeras enligt figur 5. 
Tjocklek på tryckutjämningsplattan är specificerad i 
tabell till höger. 

Tryckutjämningsplatta
Tryckutjämningsplatta krävs när fordonstrafik kan 
förekomma närmare än 1000 mm från tankens 
ytterkontur i plan.

 
Utförande

Tryckutjämningsplattan ska armeras enligt figur 5. 
Tjocklek på tryckutjämningsplattan är specificerad i 
tabell till höger. 

Last Tjocklek (Ht)

Personbil 150 mm

Lastbil 200 mm

Tung lastbil 230 mm
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Figur 5. 
Typutförande: Tryckutjämningsplatta utbredning i plan


